KLADACSKY PLAN VYBRANEJ CASTI BUDOVY
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MECHANICKE UKOTVENIE DOSIEK NA OKRAJI
A V STREDE OBVODOVEHO PLASTA
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Detail B

STRIEDANIE VRSTIEV V NAROZI
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POZNAMKY:

*Z81 - Tepelnd izoldeia hr. vid", tepelno technicky posudok

* DODAVATEL STAVBY JE PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PROJEKTOVU DOKUMENTACIU.
V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA.

* POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY A STN.
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m SADA: 012345¢6 78

PROJEKTANT: Ing.Peter JURICA \-( W, \-l JPROJEKT : I

Tchelna 12, 083 01 Sabinov
INVESTOR: OBEC VISLANKA 0915902124,0907373283

STAVBA: ZlepSenie ob¢ianskej infrastruktiary Vislanka STUPER: SP

Objekt: Zateplenie obecného uradu
MIESTO STAVBY: VISLANKA, ¢.parcely |

. STAVEBNY OBJEKT: SO 01 DATUM: 0702015

FORMAT: 02xA4

CAST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE MTERKA: 1:100

NAZOV VYKRESU: KLADACGSKY PLAN CfSLO VYKR.: 11




