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LEGENDA:
i zberny vodit v nefriestivej chranicke min. svetlosti 29mm - spojovanie zemnicov a uzemiovacich privodov previest’ zvarovanim
AlMSi 8 zberny vodit - zvod od bleskozvodu viest' pod omietkou
RD16-2 zherna ty¢ dl. 2000mm + podpera + podlozka - svorky SZ sl oznatené Stitkom
RO16-1 zbernd tyt dl. 600mm na samostatny drziak - podpery na $ikmd strechu + tchyty
DEHNiso-combi  izolovany drZiak dl. 3000mm - V zmysle STN vzhladom na tvar strechy je navrhnuta mrezova sistava, zvody max. 15m
KO krabica on_uom_._m 125 _u_.c._mr_. .__m m._ v N___._v.w_m obrazkov STN EN 62305-3: - defto m._ realizécia musi 3;._ I Ved. projektant Zod. projektant Vypracoval
Sz svorka skigobna - Montdz realizovat' podla STN EN 62305-1 a 4, poziadavky s popisané v technickej sprave ! Ing Jan Jamnicky | Ing. Jan Jamnicky
Wm M””__M ”wmmmgm - Je potrebné previest' ekvipotencidlne pospojovanie proti blesku, INVESTOR: OBECNY URAD VO VISLANKE Q}\
S0 svorka okapov3 - Je potrebné previest' ochranné opatrenia pred (razom ostb dorykovjm a krokovym napifim ! S ZlepSenie obtianskej infrastruktiry waé o R0 et
SP1 svorka pripojovacia ZATEPLENIE Ommmzm_._o URADU ,\_HH 1:100
MV svorka pre pripojenie zhernsj tyte RD16 VISLANKA, ¢.parcely 1 FT—
7 zemniaca ty¢ dl. 3000x28 mm Objekt: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

ELEKTROINSTALACIA

Projekt pre stavebné povolenie
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