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PLOCHA STRECHY 13,6 m2

PLOCHA STRECHY 198,0 m2

+0,000 = CISTA VYSKA PODLAHY NA 1.NP

* STRESNE SNEHOVE ZABRANY ROZMIESTNIT PODLA O 1 2 3 4 5 6 7 8 """"""""""""""""
; SADA:
POKYNOV VYROBCU KRYTINY u —p
* LEZATE DAZDOVE ZvODY SU O PRIEMERE 150 mm PROJEKTANT:  IngPoicr JURICA T\*u—\ PROJEKT
o . > Tehelna 12, 083 01 Sabi
) s 0,5% SPADOM O CELKOVEJ DLZKE 80,0 m + 6,4m N INVESTOR: OBEC VISLANKA pochelnd 12 083 01 Sabinoy
ZVISLE DAZDOVE zvODY SU O PRIEMERE 100 mm, O CELKOVEJ DLZKE 16,0 m STAvEn, p———
* KLAMPIARSKE VYROBKY ZAMERAT POCAS REALIZACIE * ZlepSenie ob&ianskej infrastruktiry Vislanka ' SP
- . . . Objekt: Zateplenie obecného tiradu .
* PRESTUPI CEZ STRESNY PLAST REALIZOVAT PODI'’A POKYNOV ESTO STAVEY VISLANKA. & ey | FORMAT: 02xA4
’ : , C.parcely
VYROBCU KRYTINY . STAVEBNY OBJEKT: 001 DATUM: 0712015
CAST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE MIERKA: 1:100
. NAZOV VYKRESU: POHLAD NA STRECHU CISLO VYKR.: 08




